
Alva X-Press
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Importante:
Estos colores son aproximados a los reales, sólo

son simulaciones, los tonos pueden variar
depende de la pantalla y resolución en la que

se visualice.  No igualar basándose en estos tonos.
Para poder ver el color real, consulta la carta

de tintes de manera física.

2600 Blanco

2640 Blanco Mate

2601 Negro

2641 Negro Mate

2604 Naranja

2618 Café Orgánico Rojizo

2615 Aluminio Fino

2602 Amarillo Limón
(baja concentración)

2619 Marrón Royal

2625 Magenta

2614 Aluminio Grueso

2620 Rojo Brillante

2616 Aluminio Medio

2642 Rojo Bermellón
(baja concentración)

2611 Rojo Bermellón 2605 Amarillo Óxido

2643 Amarillo Limón
(baja concentración)

2606 Rojo Óxido

2607 Verde Orgánico

2617 Café Orgánico
Amarillento

Amarillo Cromo
(baja concentración)

2644

2603 Amarillo Cromo

2626 Azul Prusia

2613 Azul Orgánico
Tono Rojizo

2608 Violeta

2612 Azul Orgánico
Tono Verdoso

Colores Metálicos

Secado al tacto
15 - 20 min.
Secado para

manejo de piezas
24 horas

Aplicación 2 a 3 manos
 húmedas y dejar
secar 10 - 15 min.

entre manos

Dilución al 50 - 70%
500 - 750 ml. de Alva X-press

thinner americano 2113,
opcional 2029 o 2031

1, 4 y 19 lts.


