
Clave: MD 08000

Descripción del producto:

Precauciones:

Recomendaciones: Las propiedades de nuestros productos son obtenidas 
en nuestros laboratorios de Investigación, Control de 
Calidad y Servicio Técnico, quedan en valoración de 
nuestros usuarios para obtener trabajos de alta 
calidad. Para mayor información consulte al 
departamento de Servicio Técnico de ALVAMEX 
QUÍMICA S.A. de C.V.

• El diluyente para nitrocelulosa MD 08000 es un 
solvente especialmente diseñado para diluir y al 
mismo tiempo ayuda al brillo y nivelación de la 
película de selladores y lacas de nitrocelulosa.
• Dilución: Diluir con el solvente para nitrocelulosa 
de acuerdo al porcentaje indicado en la hoja técnica 
del producto.  
•• Después de usar el producto cerrar perfectamente 
el envase.

•    Este producto debe estar cerrado y almacenado a 
la sombra en lugar fresco y seco. 
•       Se recomienda el uso de mascarilla con ltro, 
lentres de seguridad y guantes como equipo de 
protección personal, al estar trabajando con el 
producto.
••  Para la consulta de comunicación de Peligros 
físicos y para la salud revisar la Hoja de Seguridad 
correspondiente.
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Características:
Densidad, a 25ºC: 0.835 - 870 gr/ml.
Aspecto físico: Líquido transparente libre de 
impurezas. 

Presentación:
Bote 1 Lt, Bote 4 Lt y Cubeta 19 Lts.

Se utiliza para diluir, mejorar la nivelación y el brillo de la 
película de todo tipo de productos de nitrocelulosa 
como lacas, selladores, laca pigmentada y primarios de 
nitrocelulosa. Mezcla de solventes de alta pureza libres 
de humedad, especialmente formulado para lacas y 
selladores de nitrocelulosa, con gran poder de dilución, 
proporcionando brillo y evitando la formación de velo en 
la película.la película.

Excelentes propiedades
químicas

                                             Diluyente para nitrocelulosa

Fácil incorporación


