
Esmalte de Poliuretano
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Importante:
Estos colores son aproximados a los reales, sólo

son simulaciones, los tonos pueden variar
depende de la pantalla y resolución en la que

se visualice.  No igualar basándose en estos tonos.
Para poder ver el color real, consulta la carta

de tintes de manera física.

1, 4 y 19 lts.

3225 Magenta 3204 Naranja

3211 Rojo Bermellón 3202 Amarillo Limón

3210 Rojo Claro 3205 Amarillo Óxido

3207 Verde Orgánico

3212 Azul Orgánico
Tono Verdoso

3213 Azul Orgánico
Tono Rojizo

3206 Rojo Óxido

3200 Blanco
3201 Negro

3236 Amarillo Cromo
Rojizo

3216 Aluminio Medio

Brillante

Catalización (4:1:2).
Mezclar el producto  antes de emplearse. Realice

mezcla de 4 partes de volumen de Esmalte de
Poliuretano, 1 parte de Catalizador Universal 2031, o

elegir acorde al clima donde se realizará la aplicación;
Catalizador Universal Lento 4035 (30-40°),

Catalizador Universal Medio 4036 (20°-30°) y
Catalizador Universal Rápido 4037 (5-20°),y
2 partes de Reductor para Poliuretano 2K o

Reductor para Poliuretano 2K Alta Temperatura.


