


Viniplax veexx

Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la super cie se encuentra entre
10°C - 45°C. Evitar pintar cuando la humedad relativa esté arriba del 80%, ya que no
permite que seque. Cuando se utilice 2 o0 mas envases del mismo producto y color,
mezclar en uno solo para obtener un Optimo acabado. Los tiempos de secado
establecidos pueden variar dependiendo de las condiciones de temperatura. No
aplicar si hay pronéstico de lluvia.

Tiempo de aplicacion:

- Secado al tacto de primer mano: 30 minutos a 25°.
- Secado segunda mano: 60 min.

- Curado total: 7 dias.

Rendimiento tedrico:

8 - 10 m/L. El rendimiento puede disminuir un 50% o méas dependiendo de las
condiciones de la super cie, de la aplicacion y del color seleccionado. Los calculos
de rendimiento no incluyen pérdidas durante el mezclado y la aplicacion.

Limpieza del equipo:
Lave con agua el equipo de aplicacion: brocha, rodillo, airless, recipiente, charola,
espatula, etc... inmediatamente después de utilizarlo.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado.

Importante:

Los datos de esta cha técnica presentan valores tipicos de las caracteristicas del
producto. Esta informacion sirve como una guia general. Modi caciones a las
instrucciones de nuestros productos, son responsabilidad de quién o quiénes han
decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias,
informacion técnica, y el desempefio de éste producto, se basan en pruebas de
laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un n diferente
al explicitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe
responsabilizarse de todo lo asociado con la seleccién del producto, y saber que
tiene un uso especi co. Las reclamaciones deberan ser presentadas por el cliente, al
distribuidor que actua en nombre del fabricante. La informacion técnica, esta sujeta
a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de
Investigacion, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor informacion
consultar al area de servicio técnico.

Tel. (55) 5569.6591, 5569.6433, atencionaclientes@alvamex.com.mx
www.alvamex.com.mx
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